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OCENA ZDOLNOSCI DO WYKONYWANIA REMONTOW
KDB 15R040

Na podstawie przeprowadzonej oceny uwazamy, ze firma:

REMZAP Spotka z o.o.
ul. Ignacego Moscickiego 12 24-110 Puitawy

Stosuje organizacje i technologi¢ przeprowadzania remontow urzadzen elektrycznych
budowy przeciwwybuchowej gwarantuja ich bezpieczenstwo w czasie eksploatacji w
strefach zagrozonych wybuchem.

Wyniki oceny zamieszczone sg w sprawozdaniu KDB 15.040 (T-4309)

Wykaz urzadzen remontowanych oraz zakres wykonywanych czynnosci remontowych
przedstawiono w zataczniku do niniejszej oceny.

Termin waznosci oceny 31.03.2018r.
Warunki:

Szczegotowe warunki przeprowadzania remontow silnikow zostaty okreslone w punkcie 12
niniejszej oceny

Urzadzenia wyremontowane w zakresie niniejszej oceny moga by¢ oznaczone

KDB 15|R|040

Data wydania: 31.03.2015
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Glowny Instytut Gornictwa Jednostka Certyfikujaca Strona 1z 3
Zespot Certyfikacji Wyrobow KD . Barbara”
ul. Podleska 72; 43-190 Mikolow,
tel. (+48) 32 3246550 fax. (+48) 32 3224931
www.gig katowice.pl
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Glowny Instytut Gérnictwa
Jednostka Certyfikujgca
Zespol Certyfikacji Wyrobow KD ,,Barbara”

[10] ZAL.ACZNIK

[11] OCENA ZDOLNOSCI DO WYKONYWANIA REMONTOW
KDB 15R040
[12] Zakres:

Warsztat upowazniony jest do wykonywania remontow:

— silnikéw indukcyjnych z ostong ognioszczelna grupy II (podgrup IIA, IIB 1 IIC), klas
temperaturowych T1, T2, T3, T4 oraz T35,

— silnikéw indukcyjnych budowy wzmocnionej grupy II, klas temperaturowych T1, T2,
T3, T4 oraz T5 — bez przezwajania uzwojen,

— silnikow indukcyjnych w ostonie gazowej z nadcisnieniem grupy Il klas
temperaturowych T1, T2, T3, T4 oraz T5

— silnikow indukcyjnych w wykonaniu nieiskrzacym grupy II Ex nA
na napigcie do 6300V.

W ramach remontow moga by¢ wykonywane nastgpujace czynnosci:

— przeglad i ocena stanu technicznego silnikow,

— przezwajanie silnikow (z powyzszym zastrzezeniem),

| — wymiana zuzytych czgsci sktadowych silnikow na czgsci fabryczne,

— wymiana zuzytych czgsci sktadowych silnikow na czesci rownowazne,

— regeneracja czesci silnikow, w tym regeneracja zlaczy ognioszczelnych ostony metoda
napawania i obrobki mechanicznej oraz tulejowania ztaczy cylindrycznych,

— regeneracja potaczen elementow ostony ognioszczelnej silnikow,

— wykonywanie (odtwarzanie) czesci sktadowych,

— przeprowadzanie prob poremontowych.

A R

AR

R

SHERGEEE

Urzadzenie Oznakowanie

Silniki elektryczne indukcyjne z wirnikiem klatkowym w | BM

ostonie ognioszczelnej grupy II (podgrupy IIA, IIB i IIC), | Ex-M

klas temperaturowych T1,T2,T3, T4 i T5. Ex @ I

Ex di I

EExd I

IM2 Ed I

IM2 EEx d I

Ex d IIA, IIB lub IIC

EEx d IIA, IIB lub IIC

II 2G Ex d IIA, IIb lub IIC
II 2G Ex d IIA, IIb lub IIC Gb

Silniki elektryczne indukcyjne z wirnikiem klatkowym Ex-W
budowy wzmocnionej grupy II, klas temperaturowych Ex e II
Tl:72;03, T4 9 ThH, EEx e II

ITI 2G Ex e II
II 2G Ex e II Gb

Silniki elektryczne indukcyjne z wirnikiem klatkowym w Ex p II
ostonie gazowej z nadcisnieniem grupy II, klas EEx p II
temperaturowych T1,T2,T3, T4 i Tb5. IT 2G Ex p II

IT 2G Ex px, py lub pz II
IT 2G Ex px, py lub pz II Gb

Silniki elektryczne indukcyjne z wirnikiem klatkowym w EEx nA II
wykonaniu nieiskrzacym klas temperaturowych T1l, T2, T3, T4 II 3G Ex nA II
i T5y II 3G Ex nA II Gc
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Niniejsze powiadomienie moze by¢ powielane jedynie w calosci wraz z zalacznikami.
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Glowny Instytut Gérnictwa
Jednostka Certyfikujaca
Zespol Certyfikacji Wyrobéw KD ,,Barbara”

ZALACZNIK

[11] OCENA ZDOLNOSCI DO WYKONYWANIA REMONTOW
KDB 15R040

Warunki przeprowadzania remontow:

— rozszerzenie wykazu remontowanych urzadzen oraz zakresu
wykonywanych prac remontowych wymaga akceptacji Zespolu
Certyfikacji Wyrobdw KD ,Barbara”;

- wszystkie czynnosci musza by¢é wykonywane zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 60079-19 oraz zatwierdzonymi instrukcjami;

- w przypadku wykonywania we wtasnym zakresie jakichkolwiek ozesel
sktadowych silnikéw, dokumentacja techniczna wyzej wymienionych
cze$éci bedzie przechowywana wraz =z cala dokumentacja remontu
silnika,

- silniki ognioszczelne podgrupy wybuchowos$ci IIC, w ktdérych remont
wymaga wykonania uszkodzonych elementédw ositony ognioszczelned,
moga by¢é remontowane na podstawie odrebnych instrukcji,
opracowywanych dla kazdego typu silnika i zatwierdzonych przez
Zesp6dl Certyfikacji Wyrobdéw KD ,Barbara”;

- w przypadku silnikéw z osltona gazowa z nadcisnieniem - warsztat
: wykonuje remont Jjedynie samego silnika. Nie przeprowadza remontu 5
: uktadu przewietrzajacego - wytwarzajacego osionge gazowa, ani

systemu blokad kontrolujacych poprawnos¢ ww. uktadu. W Swiadectwie
jakosci, wystawionym dla silnika z oslona gazowa z nadcisnieniem
nalezy umies$ci¢ zapis:

&
o 7 .

% ,uklad wytwarzajacy oslone gazowa oraz system blokad kontrolujacy
% poprawno$¢ dziatania ww. uktadu nie Dbyly przedmiotem remontu i
% musza byé zrealizowane na odpowiedzialno$¢ uzytkownika silnika”

|

5

?

- przynajmniej raz w roku, na oddzielne zlecenie firmy REMZAP Sp. =z
0.0. zostanie przeprowadzona przez Zespdl Certyfikacji Wyrobdw KD
,Barbara” kontrola wykonywanych prac remontowych;

s
S

5

— termin najblizszej kontroli - 31.03.2016r;
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[13] Wykaz 0s6b uprawnionych do podpisywania zaswiadczen poremontowych:
]
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